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F-26 TASK-LIGHT

17
 m

m

46 mm

Halbwertwinkel:
Half Peak Divergence: 

26.84°

1 m
195 Lux

555 mm
141 Lux

2 m
48.6 Lux

1.11 m
35.3 Lux

Distance
Emax

D50
Eavg

coolwhite

Bulk Head

70
 m

m

Standard

Gehäuse I Housing PC/ABS, Aluminium, Messing I PC/ABS, Aluminum, Brass

Befestigung I Mounting Schrauben I Screw 

Lichtquelle I Light source 7 SMD LED, kaltweiß oder rot I coolwhite or red

Schalter I Switch beleuchteter Touchsensor I illuminated Touchsensor

Dimmbar I Dimmable nein I no

Klasse I Class III

Besonderheiten I Features M=300 mm, L=500 mm

Farben I Colors

BL

Technische Daten I Technical Data

Voltage

10-30

Watt

2

-lm

75 IP50

Die F-26 TaskLight, mit ihrer neu konzi-
perten High-Precision-Optik, ist lieferbar 
in kaltweiß oder in rot. Schaltbar ist sie 
über die beleuchtete Touch-Funktion auf 
der Rückseite. Die mit komplett roten 
LEDs erhältliche Leuchte ist speziell für 
den Navigationsbereich gedacht.

The F-26 TaskLight with its newly desi-
gned optical systems is available with 
coolwhite or red LEDs. It is switchable 
via the illuminated Touchsensorfunction 
on the back of the lamp. The version with 
complete red LEDs was developed espe-
cially for navigation areas.

F-26 LED 2 Watt Task Light

F-26 M 10-30 Volt/DC coolwhite TouchSensor black 8020

F-26 M-BH 10-30 Volt/DC coolwhite TouchSensor black 8021

F-26 L 10-30 Volt/DC coolwhite TouchSensor black 8022

F-26 L-BH 10-30 Volt/DC coolwhite TouchSensor black 8023

F-26 M 10-30 Volt/DC red TouchSensor black 8024

F-26 M-BH 10-30 Volt/DC red TouchSensor black 8025

F-26 L 10-30 Volt/DC red TouchSensor black 8026

F-26 L-BH 10-30 Volt/DC red TouchSensor black 8027

Typ Switch Housing Color Order No.


